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Protector de alta
y baja tension

Protector general riel DIN - Monofasico

El PRO4400 es un protector de tensién monofasico para riel DIN que protege a
los artefactos conectados en el circuito eléctrico en donde esta instalado ante
subas o bajas de tensiones perjudiciales para sus artefactos.

ESTETICO

SEGURO PRACTICO RESISTENTE
Diseno Protege sus Conexion Confeccion
Moderno equipos automatica de calidad

Para mas informacion (+5411) 4206.0613 | info@alumine.com.ar | www.alumine.com.ar
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Protector de alta

y baja tension

Protector general riel DIN - Monofasico

El PRO4400 es un protector de tensién monofasico para riel DIN que protege a
los artefactos conectados en el circuito eléctrico en donde esta instalado ante
subas o bajas de tensiones perjudiciales para sus artefactos.

Funcionamiento

El dispositivo actiia automaticamente tanto en su
proteccion como en su reconexion.

(Tiempo de reconexion 2 minutos aprox.)

Posee una llave que puede utilizarse en el momento que
usted quiera dejar sin proteccion su linea.

Es recomendable instalarlo junto a la Térmicay el
Disyuntor.

Garantia

El protector cuenta con una garantia de 6 meses. La
misma quedara sin efecto en los casos en que hubiese
errores en la conexién o apertura del producto.

Modelos disponibles

PRO4400

Potencia resistiva: 4400 W
Potencia reactiva: 2200 VA

Colores disponibles

* Disponible en caja.

Para mas informacion

Instalacion

Corte el suministro eléctrico antes de comenzar la
instalacion. Para evitar errores perjudiciales para el
producto y/o la instalacion, siga el diagrama que se
encuentra a continuacion:

ENTRADA

SALIDA

Es recomendable instalar
este producto junto a la
térmica y el disyuntor.

Caracteristicas técnicas

Alimentacion 220V / 50~60 Hz

Corte sobre-tension 242V 25V
Corte baja-tension 182V+25V
Salidarelé 20A

Tensién normal @ Led Verde
Baja tension Led Amarillo
Alta tensién @ Led Rojo

Posicién de llave ¥ No protegido 4 Protegido
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